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Macchina taglia pezze ad incorsatura automatica.

Piece cutting machine with automatic heading.
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1) Rotolo da tagliare
2) Rulli svolgitori
3) Scivolo
4) Gruppo di taglio
5) Tappetto avvolgitore
6) Rulli supporto rotolo

Non più pezze da cucire, tubi, coni, ecc.; un solo operatore, mediante il semplice
appoggio del rotolo da spezzonare, è sufficiente a garantire il funzionamento della
macchina. La VT/SZ di dimensioni ridotte, completa di taglierina automatica è in
grado di eseguire l’operazione di taglio su qualsiasi tipo di tessuto in quanto
munita di ballerino di compensazione e di compattezza rotolo.
Precisione di misurazione in fase taglio, con arresto automatico della macchina,
alla lunghezza impostata dall’operatore. Alla fine dell’operazione di taglio si ha la
possibilità di recuperare il tessuto svolto e di arrotolare la pezza tagliata: il tutto in
automatico evitando inutili perdite di tempo.

Macchina taglia pezze ad incorsatura automatica.

PESI 550 Kg. 
VOLTAGGIO 220/380 – 1,5 KW
PRESSIONE 6 bar
ALTEZZA UTILE: 180 cm.
VEL. LAVORO: da 0 a 50 Mt/Min.

1) Roll to cut
2) Unwinding rollers
3) Slide
4) Cutting unit
5) Winding belt
6) Roll supporting rollers

No more pieces to sew, tubes, cones, etc.: a single operator can run this machine,
simply inserting the roll to be cut.
The VT/SZ has reduced size and is equipped with an automatic cutter. It can cut
every type of fabric (excluding tubular and double-fold fabric). An oscillating bar
and roll compactness device are included. 
Precise measuring during the cutting phase and automatic stop at the length set by
the operator.
At the end of the cutting operation you can recall the unwound fabric and wind up
the cut piece.

Piece cutting machine with automatic heading.

WEIGHT 550 KG.
POWER SUPPLY 380 VOLT 3-PH
MAX. ROLL DIAMETER 50 cm.
OPERATING WIDTH 180 cm.
OPERATING SPEED 0 TO 50 Mt/Min.

Si producono impianti speciali completamente automatici quali liee di controllo, pesi ed imballi,
ed ogni altra esigenza.
La ditta CTM è specilizzata nella produzione di macchine visita tessuto, arrotolatori, taglia pezze,
imballatrici, linee per movimentazione automatiche, etichettatrici

Special fully automatic plants are produced, such as control, weighing and packing lines, as well as
others for different requirements.
CTM is specialized in the manufacture of fabric inspecting machines, batchers, cutting device, packing
machine, automatic conveying lines, labelling machines.
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